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mit 150 PS kann man fast als
Standardmotor betrachten, er
ist Uberhaupt keine Ausnahme
mehr. Ein weiterer Trend sind
aber auch Motoren mit weniger
Hubraum, z.B. 1,5 Liter, aber
hoher Leistung. Ein sehr stark
spurbarer Trend ist der Bau von
Motoren, die wenig verbrau-
chen und den immer strengeren
Abgasnormen entsprechen. Dies
alles unter einen Hut zu bringen,
ist sehr schwierig. Umso wich-
tiger wird die Rolle der Elek-
tronik des Motors, denn in der
ausgekliigelten Einstellung der
Elektronik liegt noch viel Poten-
zial.“

Wieso haben Sie sich fiir Cera-
tizit entschieden?

Casanova: ,Nachdem wir uns
einige Prototypen angeschaut
hatten, entschieden wir uns,
eine Versuchsaktion mit Cera-
tizit Produkten zu starten, die
damals noch nicht serienmaBig
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produziert wurden. Jetzt, einige
Monate nach den Versuchen,
kdnnen wir behaupten, dass die
Leistungen unsere Wahl mehr
als bestatigt haben.”

Weliche Missverstdndnisse gibt
es zum Thema Dieselmotoren?
Casanova: , Hier fallen mir zwei
Themen ein. Erstens wird oft
behauptet, dass Dieselmotoren
laut sind und eine raue Lauf-
kultur haben. Das stimmt nicht
ganz. Wie viel L4&rm ein Motor
macht, hangt wesentlich davon
ab, wie der Motor im Auto ein-
gebaut ist — das heiBt: wie viel
Vibrationen und Schwingungen
auf das Fahrgestell weitergeleitet
werden und wie gut die Dam-
mung ist. Ein weiteres Missver-
sténdnis ist, dass Dieselmotoren
groBe Verschmutzer sind. Hier
muss man sagen, dass das
Image des Dieselmotors sich
geéndert hat: viel Kraft und dank
neuer Technologien relativ sau-

ber, etwa durch Partikelfilter.”

Wie sieht bei Ihnen das Testver-
fahren fiir Motoren aus?
Casanova: ,Samtliche Motoren
werden im Priffeld einige Mi-
nuten durchgefahren, um die
Leistung zu checken, und pro-
beweise wird an einem gewissen
Prozentsatz ein strengerer Zu-
verlassigkeitstest durchgefihrt.
In absehbarer Zukunft soll auch
ein Cold-Test eingeflihrt werden,
wobei der Motor gedreht wird,
ohne Kraftstoff zu verwenden,
damit die Versuche umwelt-
freundlicher ablaufen.®

Kénnen Sie uns einige Eck-
daten zum Dieselmotor und
dessen Herstellung geben?
Casanova: ,,Das Gewicht eines
Pkw-Motors kann zwischen 240
und 280 Kilo liegen. Der Motor
selbst besteht aus 460 Bautei-
len, einschlieBlich Kleinteilen
wie Schrauben, Spannstiften
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usw. Der Zusammenbau eines
Motors nimmt rund zweieinhalb
bis drei Stunden in Anspruch. Die
garantierte Laufleistung hangt
vom Motortyp ab und liegt durch-
schnittlich bei 200.000 Kilome-
tern.”

Wie streng sind die Bedingungen
der Automobilhersteller?
Casanova: ,,Die Automobilindus-
trie verlangt die Einhaltung einer
ganzen Reihe von Prozeduren,
die die Qualitat sowie die Wieder-
holbarkeit der Serienproduktion
gewidhrleisten sollen. Dazu geh6-
ren z.B. Vorschriften wie QS 9000
oder ISO TS16949. Hinzu kommen
kundenspezifische Anforderungen
zur Einhaltung von bestimmten
Pflichtenheften.”

Und was bedeutet das fiir Unter-
nehmen wie VM Motori?
Casanova: ,Von uns wird nicht
nur verlangt, dass wir leistungs-
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Bild 5: Der Zusammenbau (Werkbilder: Ceratizit S.A., L-Mamer)

fahige Motoren bauen und diese
liefern, sondern ein vollstandiges
Qualitatssicherungsprogramm
auf die Beine stellen. Qualifizierte
Mitarbeiter miissen dem Kun-
den duBerst detaillierte Berichte
Ubergeben kdnnen, die im Pro-
blemfall sofort Abhilfe schaffen
und zu jeder Zeit die Qualitat des
serienmé&Bigen Produktionspro-
zesses nachweisen. Dem Kunden
muss zudem zugesichert werden,
dass man alles unternimmt, um

die Produktqualitdt anhand von
Analysen mdglicher Defekte zu
garantieren. AuBerdem mussen
wir die vorbeugende Wartung
aller Produktionsanlagen ge-
wahrleisten. Der Kunde verlangt
zusétzlich bereits acht bis neun
Monate vor Produktionsbeginn,
die Produktionskapazitat mit
ausgelasteten Anlagen nach-
zuweisen. Dies alles wirkt sich
natUrlich auch auf die Investiti-
onen aus.”

Info VM Motori

VM Motori wurde 1947 von den Unternehmern Vancini und Mar-

telli in Cento gegriindet. Anfangs baute VM Motori nur Motoren fiir
landwirtschaftliche Maschinen, Schiffe und die Industrie. Dank der
Einfihrung einer neuartigen Generation von Antrieben, die mit einem
serienmaBigen Aufladungssystem ausgerustet waren, kamen dann
auch Automotoren hinzu. 1990 stelite VM Motori dann den Diesel-
motor Turbotronic vor, der Uber zehn Jahre lang in Autos der Marken
General Motors, Ford und Rover eingebaut wurde.
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