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Fraswerkzeuge fur die Zerspanung von
rostfreiem Stahl

Bild 1: Fraser im Einsatz

Rostfreier Stahl ist ein schwierig zu zerspanender Werkstoff. Er hat
eine geringe Warmeleitfahigkeit und eine relativ hohe Kaltverfestigung,
ist zdh und neigt zum Verkleben. Die Folge: Die Spanbarkeit ist viermal
schlechter als die von Automatenstahl. Eine groBe Herausforderung,
wie das Beispiel der Firma Outokumpu im schwedischen Degerfors

zeigt.

Rostfreie Stahle sind durch ihre
besonderen Eigenschaften sehr
gefragt. Das Material ist dsthe-
tisch, korrosionsbestandig und
kann vollstandig wieder verwer-
tet werden. Die Hauptanwen-
dungsbereiche sind Catering und
Haushalt (33 %), Industrieanla-
genbau (26 %) und Transport-
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wesen (16 %). Rostfreier Stahl
besteht zu mindestens 10,5 bis
13 Prozent aus Chrom. Durch
diesen hohen Chromanteil bildet
sich eine schitzende und dichte
Passivschicht aus Chromoxid an
der Werkstoffoberflache. Vor allem
in Bereichen, in denen Sauberkeit
und Hygiene groB geschrieben
werden, wird
haupts&chlich
rostfreier Stahl
eingesetzt.
Denn dieser
Stahl ist gegen

Bild 2:
Fertig bearbeitetes
Fugenprofil

Wasser, Wasserdampf, Luftfeuch-
tigkeit, Salz, Speisesduren sowie
schwache organische und anor-
ganische Sauren bestandig.

Die Outokumpu-Gruppe erwirt-
schaftet mit weltweit 8.000 Mitar-
beitern einen Umsatz von sechs
Milliarden Euro. Im Outokumpu-
Werk in Degerfors werden haupt-
séchlich Flach- und Langprodukte
aus rostfreiem Stahl hergestellt.
Eine Spezialitat ist der Schiffs-
und Briickenbau. So fertigt das
Unternehmen Bleche flir die
Innenverkleidung von Tankern,
die chemische Produkte trans-
portieren. Im Bereich High-Tech-
Briickenbau liegt sein Know-how
in der Anfertigung von Blechen
und Strukturteilen aus rostfreiem
Stahl. ,Hier spielen die Optik

und die Korrosionsbestandigkeit
eine sehr wichtige Rolle. Eine
Briicke aus rostfreiem Stahl ist
nicht nur technisch interessant,
sie halt auch l&nger und hat durch
die Wirkung des Materials eine
besondere Ausstrahlung®, weiB
Business Development Manager
Anders Finnas.

In Hongkong entsteht im Moment
eine der l&ngsten Schragseilbri-
cken der Welt: die Stonecutters-
Bridge. Diese Autobahnbriicke
wird von 2009 an die Innenstadt
von den Containertrucks entlasten
und als markantes Einfahrtstor
zum Hafen der Stadt dienen.

Das Tragwerk wird eine Breite
von 51 Metern haben und soll

in jeder Fahrtrichtung Gber vier
Fahrspuren und eine Standspur
verfligen. Die Gesamtlange der
Briicke wird 1.596 Meter, und die
groBte Spannweite 1.018 Meter
betragen. Wegen der salzhaltigen
Luft und der starken Orkanwinde
in Hongkong werden die obersten
120 Meter der 300 Meter hohen
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Brickenpfeiler mit hochfestem,
rostfreiem Edelstahl (Duplex) von
Outokumpu verkleidet. Das Unter-
nehmen fertigte sowohl die Ver-
kleidungselemente aus rostfreiem
Stahl (insgesamt 2.000 Tonnen)
als auch die Verankerungen der
Haupttragseile. Das Besondere:
Der Duplex-Edelstahl wird fUr die
volle Nutzungsdauer der Briicke
unterhaltsfrei bleiben.
Outokumpu liefert jedoch nicht nur
rostfreie Stahlbleche. Das Unter-
nehmen unterstltzt den Kunden
bei der Materialauswahl, bei den
Planungs- und Konstruktionsar-
beiten wéhrend des gesamten
Projektes und bereitet die Bleche
mdglichst gut vor: mit perfekter
Oberflachenbehandlung, pass-
genauen Formen und einer an
die Anforderungen der SchweiBer
angepassten Fugenzubereitung.

Hohe Anforderungen an die
Wendeschneidplatten

Die Wendeschneidplatten von
Ceratizit kommen bei Outokum-
pu in der Fugenzubereitung zum
Einsatz. Mit der HyperCoat-
beschichteten Sorte CTP2235
frast Outokumpu die unterschied-
lichsten Fugenprofile. Rostfreier
Stahl ist ein schwierig zu zerspa-
nender Werkstoff. So betrégt seine
Wérmeleitfahigkeit nur etwa ein
Drittel der Warmeleitfahigkeit von
Automatenstahl. Hierdurch kann

Bild 4: Prestigeobjekt in Hongkong: die Stonecutters Briicke

(Werkbilder: Ceratizit Austria GmbH, A-Reutte)
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Bild 3: Ein Outokumpu-Mitarbeiter priift die Fraswerkzeuge

die Warme, die bei der Zerspa-
nung entsteht, nur unzureichend
durch die Spéne abtransportiert
werden. Auch die Kaltverfestigung
ist relativ hoch. Das bedeutet,
dass nach einem ersten Bearbei-
tungsschritt der Werkstoff an der
Oberflache harter geworden ist als
zuvor, wodurch die Schneide beim
zweiten Durchgang viel mehr leis-
ten muss. AuBBerdem ist rostfreier
Stahl besonders zah, hat eine
relativ hohe Verklebeneigung und
eine schlechte Spanbildung. Diese
Faktoren fihren dazu, dass die
Spanbarkeit viermal schlechter ist
als die von Automatenstahl. Spezi-
ell fir Outokumpu hat Ceratizit die
Wendeschneidplaite SEAN250616
entwickelt und bietet so eine
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mafBgeschneiderte Ldsung fir die
Zerspanung von rostfreiem Stahl.
Die Wendeschneidplatte wird bei
Outokumpu in einem Bandkanten-
fréser eingesetzt. So entsteht das
ideale Werkzeug flr die Zerspa-
nung des schwierigen Werkstoffes
rostfreier Stahl. Entscheidend sind
die sehr gute Klemmung, eine
moglichst geringe Werkzeugsaus-
kragung und der kleine Ecken-
bzw. Schneidenradius, um Vibra-
tionen und Schnittkrafte zu ver-
ringern. Es soll mit ausreichenden
Schnitttiefen gefahren werden, so
dass die Schneiden beim nach-
folgenden Bearbeitungsschritt so
wenig wie moglich in der kaltver-
formten, harten Schicht im Eingriff
sind.

Bild 5: Innenverkleidung aus rostfreiem Stahl in einem Tanker fiir
den Transport von chemischen Stoffen
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